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3 ensembles permanents permettant d'apporter une réponse adaptée selon la surface a protéger

et 'équipement requis.

Les ensembles sont évolutifs et peuvent étre complétés par des produits unitaires.
Pour une transmission a distance (médias au choix RTC / GSM / GPRS / ADSL) le rajout d'un module

de transmission sur la centrale ou d'un transmetteur téléphonique séparé est requis.

ENSEMBLE e-Nova
» SHITOAFR™

COMPOSITION

» 1X SH320AF : centrale-siréne évolutive 2 groupes /
20 détecteurs

» 2 X 171-21F : détecteur de mouvement compact
» 1x SH273AX : détecteur d'ouverture compact blanc

» 1X SJ604AX : télécommande 4 fonctions a retour
d'information

TwinBand®

Transmissions radio bi-bandes

ENSEMBLE e-Nova
» SHOTTAF*

COMPOSITION

» 1X SH340AF : centrale-siréne évolutive 4 groupes /
40 détecteurs

» 1X SH502AX : module de transmission ADSL /
GSM / GPRS

» 2 X 171-21X : détecteurs de mouvement compact

»1X SH273AX : détecteur d'ouverture compact
blanc

» 1X SJ604AX :télécommande 4 fonctions a retour
d'information

TwinBand®

Transmissions radio bi-bandes
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ENSEMBLE e-Nova
» SHO12 AR

COMPOSITION

» 1 X SH340AF : centrale-sirene évolutive 4 groupes
/ 40 détecteurs

» 3 x171-21X : détecteurs de mouvement compact

»1x SH273AX : détecteur d'ouverture compact
blanc

» 1X SJ604AX : télécommande 4 fonctions a retour
d'information

» 1 X SH630AX : clavier de commande et
d'information

» 1X SH421AX : sirene-flash extérieure

TwinBand®

Transmissions radio bi-bandes
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